4.3.2 VROČEVODNI PRIKLJUČEK

Obravnavano območje, kjer je načrtovana gradnja poslovnega inkubatorja je komunalno urejeno. Zgrajeno je primarno vročevodno omrežje, na parceli investitorja pa je že zgrajen priključni vročevod, ki se zaključi v podzemnem jašku, z zapornima jeklenima pred izoliranima ventiloma.
Za obravnavano stavbo, locirano v občini Kočevje je izdelan transmisijski izračun po SIST EN 12831 z upoštevanjem lokalnih razmer in priporočil iz literature domačih in tujih avtorjev. Zunanja računska temperatura je -16°C in je izbrana po veljavni klima karti Slovenije. Notranje temperature so glede na zahteve projektne naloge in veljavne predpise določene na 20 °C.
Objekt leži v normalni pokrajini in ima prosto lego. Prehodnostni koeficienti so podani s strani gradbenega projektanta oz. arhitekta. V izračunih je upoštevana tudi potrebna izmenjava zraka v vseh prostorih zaradi naravnega oz. prisilnega prezračevanja.
Iz spodnje tabele je razviden skupni sestav toplote vseh vgrajenih sistemov, ki znaša 75 kW. V izračunih so upoštevane tudi izgube sistemov.
	Ogrevalni sistem
	Toplotna moč (W)

	Priprava tople sanitarne vode
	10.000

	Radiatorsko ogrevanje
	10.250

	Talno ogrevanje
	26.708

	Prezračevanje
	28.000

	Skupne toplotne potrebe
	74.958
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Za pokrivanje vseh toplotnih potreb stavbe je projektirana kompaktna toplotna postaja kot. npr.: Giaflex L s toplotno močjo 75 kW, grajeno po pogojih distributerja toplote. Prikaz opreme razviden iz načrta vezalne sheme.
Toplotna postaja bo nameščena v tehničnem prostoru v pritlični etaži objekta, katera bo priključena na vročevodno omrežje s temperaturnim režimom na primarni strani 100/60 °C. Delovni tlak na primarni strani je 8 bar. Primarni del toplotne postaje bo grajen iz toplotnega prenosnika, zapornih armatur ter na povratnem vodu še regulacijski ventil z elektro motornim pogonom ter kalorimetrom. Na sekundarni strani se za toplotnim prenosnikom namesti razdelilec na katerem bodo nameščeni štirje ogrevalni mešalni krogi, ter pred razdelilcem bo izveden še eden odcep za potrebe priprave tople sanitarne vode. Odcep za pripravo tople sanitarne vode bo deloval s temperaturnim režimom 70/50°C. Prvi odcep iz razdelilca bo namenjen ogrevanju pritlične etaže – delavnice z radiatorji s temperaturnim režimom 55/45°C. Drugi ogrevalni krog je namenjen hlajenju s konvektorji, ki se bo energetsko napajal iz toplotne črpalke z režimom 8/13°C, potencialno se lahko preko konvektorji posamezni prostori tudi ogrevajo/dogrevajo, a ti s projektom ni predvideno. Tretji ogrevalni krog je namenjen ogrevanju s talnim ogrevanjem z režimom 35/30°C, četrti pa dogrevanju zraka za prezračevanje in obratuje s temperaturnim režimom 50/40°C. Ogrevalni krog za prezračevanje je namenjen tudi pohlajevanju zraka in bo obratoval s temperaturnim režimom 8/13°C.
V poletnem obdobju se prostori stavbe tudi pohlajujejo oz. se posamezni prostori, ki bodo lahko bolj obljudeni tudi hladijo. S tem namenom je k sistemu dograjena toplotna črpalka sistema zrak/voda. Toplotna črpalka omogoča poleg hlajenja tudi ogrevanje. Predvidena je namestitev toplotne črpalke s hladilno močjo 54,2 kW (A35/W7) in grelno močjo 70 kW (A7/W35). Pri projektni temperaturi -16°C, še toplotna črpalka zagotavlja toplotno moč 40 kW in temperaturo ogrevne vode 55°C (COP=2). Toplotna črpalka se postavi na rob parcele investitorja ob parkirišče na betonski podstavek, od tam pa se preko betonskega jaška za možnost izpusta ogrevne/hladilne vode vodi predizolirana cev v strojnico.
S projektom je predvideno delovanje ogrevalnega sistema kombinirano, kjer primarno deluje toplotna črpalka in ogreva stavbo, v konicah ko toplotna črpalka ne bo zmogla pokrivati vseh toplotnih potreb, pa se k sistemu ogrevanja vključuje še sistem daljinskega ogrevanja. Kompaktna toplotna postaja se preko krmilnika in regulatorja pretoka nastavi na priključno moč 35 kW pri režimo 55/45°C oz. je omogočen dvig režima na 70/50°C, kadar se zahteva priprava tople sanitarne vode.
Priprava tople sanitarne vode se vrši preko sanitarne toplotne črpalke volumna 500 l, katera ima prigrajen izmenjevalec toplote za priključevanje ogrevanja vode preko daljinskega ogrevanja. Ogrevanje preko daljinskega ogrevanja se vrši v času ogrevalne sezone, ko pa se le ta zaključi in sistem preide na hlajenje, se vključi priprava tople sanitarne vode preko samostojnega vira (sanitarna toplotna črpalka z vodenim zrakom). Zrak se jemlje iz celice, ki je velikega volumna, posledično pa se prostor tudi ohlaja. Ustreza toplotna črpalka kot npr.: Kronoterm WP4 LF 502.
Vročevodno omrežje
Vročevodno omrežje distributerja je izvedeno kot dvocevni sistem z dovodnim in povratnim cevovodom. Priključni razvod se vodi s priključevanjem na pripravljen odcep DN125 z zapornimi predizoliranim ventilom v obstoječem jašku na jugovzhodnem robu parcele v profilu DN32 s pred izoliranimi gibljivimi cevmi kot npr. Casaflex UNO. Nanj se priključi cevovod voden do toplotne postaje v objektu, katerega trasa cevovoda je prikazana v načrtu situacije.

Vgrajeni materiali morajo ustrezati naslednjim standardom:
· predizolirane cevi: SIST EN 253
· predizolirani fazonski kosi in armature: SIST EN 448
· spoji za predizolirane cevi: SIST EN 489

Načrtovano vročevodno omrežje se izdela iz gibljive predizolirane cevi CASAFLEX-UNO s sistemom indikacijo vlage v izolaciji BRANDES. Sestavljena je iz valovite cevi za prenos medija (krom-nikelj jeklo), gibljive izolacijske plasti iz PIR pena, zaščitne jeklene mreže, večslojne folije in zunanjega zaščitnega plašča iz polietilena. Cev vsebuje tudi signalno žico za indikacijo vdora vlage. Predvidena cev je samo kompenzirajoča in ni potrebno izvajati dodatnih kompenzacij. Montažo je potrebno izvesti po navodilih proizvajalca in za spajanje uporabiti originalne fazonske komade.

Polaganje predizoliranih cevi
Cevovodi iz predizoliranih jeklenih cevi se polagajo neposredno v zemljo. Debelina izolacije predizoliranih cevovodov je serije 1. Cevi morajo imeti vgrajene senzorske žice za kontrolo prisotnosti vlage. Pri izvedbi je potrebno žice pravilno povezati, preveriti sklenjenost tokokroga in izmeriti začetno vrednost upornosti, ki je referenčni podatek za kasnejše kontrole vlažnosti. O meritvi je treba izdelati zapisnik, ki ga potrdi nadzorna služba dobavitelja in se arhivira pri dobavitelju. Sestavni del zapisnika mora biti posnetek ožičenja obravnavanega odseka vročevoda, izdelan na osnovi geodetskega posnetka izvedenega vročevoda. Spoje cevi in fazonskih kosov predizoliranega vročevoda je potrebno izvesti s termosteznimi spojkami, prirejenimi za zalivanje s poliuretansko izolacijsko peno. Spojka mora biti opremljena z najmanj dvema termosteznima manšetama na koncih. V primeru vodenja vročevoda po vlažnem terenu je obvezna namestitev tretje spojke preko čepa odprtine za vlivanje izolacijske mase. Cevi se polagajo z največjo globino do 2,6 m. Za večje globine se je potrebno posvetovati s proizvajalcem cevi in vgraditi po njihovih pogojih. Zahteve za uporabo in montažo so navedene v navodilih proizvajalca predizoliranih cevovodov in jih je potrebno dosledno upoštevati. Posebno pozornost mora izvajalec posvečati kvalitetni izdelavi spojev predizoliranih cevi, kar je osnovni predpogoj za doseganje pričakovane življenjske dobe vročevoda.

Zahtevani odmiki
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Geodetski posnetek vročevodnega omrežja
Po izvedenih montažnih delih in pred zasutjem jarka je potrebno izvesti geodetski posnetek vročevodnega omrežja. Poleg lege v prostoru (lokacijsko, višinsko) mora geodetski posnetek vsebovati tudi podatke o dimenziji in izvedbi vročevoda ter vgrajenih elementih (fiksnih točkah, kompenzatorjih, spojkah). Pozicijo in tip vgrajenih elementov v vročevodno omrežje je potrebno označiti s pozicijskimi tablicami v skladu z DIN 4065 ali DIN 4069.

Tlačni preizkus
Po zaključku grobih inštalacijskih del je potrebno izvesti tlačni preizkus s tlakom 1,5 x obratovalni tlak, da se ugotovijo in odpravijo morebitne netesnosti. O opravljenem tlačnem preizkusu, ki mora potekati ob prisotnosti nadzornika, se napiše zapisnik, ki ga je potrebno predložiti pri prevzemu objekta.

Gradbena dela
Gradbena dela je treba izvajati po predpisih za tovrstna dela in navodilih proizvajalca cevi. Dimenzije izkopnega profila so odvisne od premera načrtovanih vročevodnih cevi . Na primerno utrjeno podlago izkopa se vgradi najprej peščena posteljica (zrnavost 0-4 mm, brez ostrorobih delcev), zatem se položijo cevi, ki se jih z vseh strani zavaruje (obsipa) s peskom enake zrnavosti. Zaščitna globina med temenom cevi in terenom mora biti vsaj 50 cm, optimalna globina znaša 70 cm. Če te zaščitne globine ni mogoče doseči in je teren nad temenom cevi obremenjen še s koristno (prometno) obtežbo, je treba cevi dodatno zavarovati (npr. z armiranobetonsko ploščo). Odstranjeni asfalt in ostali gradbeni material je potrebno deponirati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ( Ur. list RS 34/2008).
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Stavba/kom. vod

Svetli odmik (cm)

krizanje, vzporedni potek
do5m

vzporedni potek v dolzini
nad 5m

plinovod do 5 bar

Po dolocilih Pravilnika o tehnicnih
obratovanje in vzdrzevanje

pogojih za graditev,
plinovodov z delovnim

plinovod nad 5 bar tlakom do vkljucno 16 barov
vodovod 30 40

drug vrocevod 30 40

kanalizacija 30 50

signalni kabel, telekom, 30 30

kabel do 1 kV

10 kV kabli ali en 30 kv 60 70

kabel

vecC 30 kV kablov ali 100 150

kabel nad 60 kV

min. odmik stavbe od
obstojecega vrocevoda

100

min. odmik vrocevoda od
obstojece stavbe

50





