4.3 TEHNIČNO POROČILO

SPLOŠNO
Za obravnavan objekt »Poslovni inkubator Kočevje« je izdelan načrt strojnih inštalacij za izvedbo. Obseg načrta:

· priključevanje objekta na vodovod,

· priključevanje objekta na toplovod,

· sistem ogrevanja in hlajenje s toplotno črpalko,

· interne inštalacije

· vodovod,

· deževnica,

· kanalizacija,

· priprava tople sanitarne vode,

· radiatorsko ogrevanje,

· talno ogrevanje,

· lokalno hlajenje,

· prisilno prezračevanje.

Osnova za projektiranje so gradbene osnove, projektni pogoji soglasjedajalcev, veljavni Pravilniki in predpisi s pripadajočimi standardi, literatura domačih in tujih avtorjev ter zahteve investitorja. Vsa dela se izvajajo na stroške investitorja.
4.3.1 VODOVODNI PRIKLJUČEK
Obravnavano območje, kjer je načrtovana gradnja poslovnega inkubatorja je komunalno urejeno. Zgrajeno je primarno vodovodno omrežje, na parceli investitorja pa je že zgrajen priključni vodovod, ki se zaključi v podzemnem vodomernem jašku.
Priključni razvod je dimenzije NL DN100, priključen na javno vodovodno omrežje preko zapornega ventila. Razvod se zaključi z ventilom in slepo prirobnico v armirano betonskem jašku svetle dimenzije 270x120x170 cm. 

Za obravnavan objekt je izdelan izračun vršne porabe vode po DIN1988 z upoštevanjem vseh sanitarnih porabnikov in znaša 1,68 l/s. Skladno z zasnovo požarne varnosti objekta se upošteva tudi vgradnja notranjih euro hidrantov v vsaki etaži, kjer se za določanje vodovodnih kapacitet upošteva istočasno delovanje dveh hidrantov s posamezno kapaciteto 1,16 l/s oz. skupaj 2,32 l/s. Ker je potreba po vodi z uporabo hidrantnega omrežja večja, se na tej osnovi tudi dimenzionira priključna cev in vodomer.
Za zagotavljanje količin vode v projektirani stavbi ustreza priključna cev PEd63 NP16, katera se od vodomernega jaška do stavbe vodi v zaščitni cevi fi125, v tehnični prostor, kjer se zaključi z zapornim ventilom DN50. Za merjenje porabe hladne vode ustreza vodomer dimenzije DN40, Qn=10 m3/h, Qmax=20 m3/h, Q2h=40m3/h meroslovni razred C.

Vodomer se vgradi v obstoječ vodomerni jašek, s priklopom na obstoječo priključno cev, preko navojne prirobnice, za prirobnico pa se vgradi vsa armatura vključno z vodomerom kot v prikazanem načrtu armature vodomernega jaška. Za armaturo pa se priključi nova vodovodna cev PE d63 NP16 in vodi v zaščitni cevi v projektiran objekt.
ZAKLJUČEK
Za vso instalacijo, opremo in armaturo je potrebno uporabiti material, ki po kvaliteti in dimenziji ustreza v skladu s standardi SIST oz. Evropskimi (EN, CEN..) ali mednarodni (ISO). Instalacijo je potrebno izvesti v skladu s splošno veljavnimi navodili in po navodilih proizvajalcev.

TEHNIČNI IZRAČUN

Dimenzioniranje novega vodomera:
a) Vršna poraba sanitarne vode (sanitarni porabniki):

q = 1,68 l/s = 6,05 m3/h (vršni pretok po DIN 1988)

	Naziv odjemnega  mesta
	DN
	Kom

	Kuhinjski splakovalnik
	15
	8

	Tuš
	15
	4

	WC kotlič
	15
	12

	Umivalnik
	15
	21

	Trokadero
	15
	1

	Pisoar
	15
	6


b) Potrebe po požarni vodi:

(Načrt požarne varnosti SiEKO d.o.o.):

qn(požarna) = 2x 1,16= 2,32 l/s = 8,35 m3/h (istočasno dva delujoča hidranta) 

Vodomer se dimenzionira glede na vršno porabo hidrantov.
Ustreza vodomer DN40; qn=10,0 m3/h, metrološki razred C.
Tlačne razmere
Meritve tlaka v vodovodnem omrežju izvaja PGD Kočevje. Pridobili smo podatek, da je na obravnavanem območju tlak v vodovodnem omrežju:
· statičen tlak 3,7 bar

· dinamičen tlak 3,2 bar

Na osnovi pridobljenih podatkov, se izračuna razpoložljivi tlak za vodomerom:

· padec tlaka zaradi višinske razlike priključne cevi za vodomerom - 15 m = 0,15 bar
· tlačni padec v ceveh PE100 d63 in alumplast ceveh do najbolj oddaljenega hidranta z upoštevanimi koleni, dolžina priključne cevi od jaška do hidranta znaša 42 m oz. skupni tlačni padec v priključni cevi 0,186 bar (tabela1),
· padec tlaka na priključnem mestu 0,05 bar,
· tlačni padec v vodomeru 0,18 bar.
Torej skupni tlačni padec v priključnem vodu znaša 0,57 bar.

Razpoložljiv tlak 2,63 bar zadostuje za premagovanje uporov v notranjem vodovodnem oz. hidrantnem razvodu.

Tabela 1.: Tlačni padec v ceveh
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Hitrost v priključni cevi

Hitrost v priključni cevi je odvisna od pretoka ter notranjega preseka cevi. Pretok označen s Q (m3/s) znaša 0,00168 m3/s za vršno porabo sanitarnih porabnikov in 0,00232 m3/s za vršno porabo hidrantnega omrežje – istočasnost delovanja dveh hidrantov, notranji presek d (m2) za projektirano priključno cev PE d63 pa znaša 0,0514 m2.

Izračun za vršno porabo sanitarnih porabnikov:
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Izračun za vršno porabo istočasnosti delovanja dveh hidrantov:
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